StUPKI DO SIATKOWKI
skala 1:20

UWAGI:

1. Stupki pod siatke do siatkéwki z profili aluminiowych (stupki
ruchome) osadzane w tulejach zamocowanych na state w
fundamencie.

2. Stupki wyposazone w urzgdzenie naciggowe wewnetrzne z
zastosowaniem Sruby trapezowe;j i kotka zaczepnego. Haki
zaczepowe na przeciwlegtym stupku, rozwigzanie wg
producenta.

3. Fundament pod stupki do siatkowki z betonu B20, zgodnie z
wytycznymi producenta.

4. Nalezy przewidzie¢ element zaslepiajacy dla tulei, na czas
zdjetych stupkow.
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PROJEKTY | NADZOR

MARCIN WACHNICKI

ul. Krzywa 48, 76-200 Stupsk
kom.: 507 565 061

e-mail: mwachnicki@gmail.com

INWESTYCJA:

Projekt budowy boiska przy Szkole Podstawowej
nr 9 w Stupsku, przy ul. Matachowskiego 9 w

Odwodnienie-zwir Stupsku, dz. nr 283, obr. 6.

INWESTOR:

Miasto Stupsk
Plac Zwyciestwa 3
76-200 Stupsk

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU:

SELUPKI DO SIATKOWKI
WYTYCZNE MONTAZOWE
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